
Zarządzenie nr 19/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy 
przy obsłudze spalinowej kosiarki do trawy

         
Na podstawie art.  2374  § 2  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (t.j.  Dz. U. z  2023 r., 

poz. 1465 z późn. zm.), oraz § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zarządza, co następuje:

§  1.  Wprowadza  się  do  stosowania  Instrukcję  organizacji  bezpiecznej  i  higienicznej  pracy  przy  obsłudze 
spalinowej kosiarki do trawy stanowiącą załącznik nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi użytkujących spalinową 
kosiarkę do trawy do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1 
i stosowania się do wytycznych  w nich określonych.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracji.

§ 4.  Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeladzi
mgr Aneta Jóźwin-Rybska
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INSTRUKCJA 
ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY 

PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY 
 

UWAGI OGÓLNE 
Do wykonywania pracy przy obsłudze spalinowej kosiarki do trawy może być dopuszczony pracownik pełnoletni, który: 
- posiada ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,  
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy,  
- zapoznał się z instrukcją obsługi 
- przeszedł instruktaż z zakresu pracy z kosiarką spalinową i posiad (pracownicy nieprzeszkoleni stanowią 
zagrożenie dla siebie i innych pracowników oraz samej maszyny) 
- odbył szkolenie bhp 
- jest wypoczęty, trzeźwy, nie ma objawów zaburzeń psychotropowych, nie ma skłonności do omdleń i 
mdłości 
Uwaga : 
Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję,  
- ubrany w odzież roboczą i ochronną:  

a. przylegające do ciała ubranie robocze (długie spodnie) bez luźnych lub szerokich rękawów np. rozpiętych 
    mankietów, bluz itp., Nie wolno nosić żadnej odzieży, szali, krawatów i biżuterii 
b. obuwie robocze, antypoślizgowe 
c. ochronniki słuchu, (mogą być zatyczki) 
d. okulary ochronne 

       - nie ma sobie biżuterii  oraz ma spięte włosy siatką (jeśli nosi długie włosy)   
  
 

 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           

 
 

 
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

1. Wysłuchać zawodowego instruktażu udzielonego przez bezpośredniego przełożonego na temat zadań do 
realizacji w bieżącym dniu oraz bezpieczeństwa i fachowości wykonywania prac 

2. Sprawdzić stan techniczny kosiarki, a w szczególności: 
- czy wszystkie nakrętki, śruby (szczególnie mocujące ostrza kosiarki) i inne elementy są dobrze dokręcone, 
- zużyte lub uszkodzone części, sworznie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne, 
- czy obudowy, osłony urządzeń tnących są zainstalowane i nie są uszkodzone 
- czy silnik jest w należytym stanie technicznym.  
- czy dźwignia i linka uruchamiające silnika oraz inne części, które decydują o uruchomineiu silnika są  
   we właściwym stanie, 
- czy filtr powietrza jest czysty – w razie potrzeby należy go oczyścić lub wymienić, 
- czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy, 

3. przeprowadzić próbę pracy kosiarki na biegu jałowym  
4. założyć okulary ochronne  

 

UWAGA: 
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie 
powiadomić  o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, 
że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania. 
 
 

   

Załącznik  nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Czeladzi 

Nr 19/2024 z dnia 23 lipca 2024r. 
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ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 

1. Przed uruchamianiem kosiarki należy upewnić się: 
-  czy w niedalekiej odległości ( 5 metrów) nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta, 
-  czy na obszarze koszenia nie ma kamieni i innych przedmiotów, które mogą dostać się pod noże i  
zostać przez  nie wyrzucone, co może spowodować zranienia użytkownika, osób postronnych lub zwierząt. 

2. Uruchomić kosiarkę zgodnie z instrukcją obsługi. 
3. Koszenie wykonywać tylko przy dobrej widoczności.  
4. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.  
5. W trakcie pracy kontrolować wzrokiem teren pracy, aby nie weszły na niego osoby postronne lub zwierzęta. 
6. W przypadku niekorzystania z napędu kosiarki szybkość poruszania się powinna być dostosowana do warunków i 

rodzaju wykonywanej pracy. 
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać i wyłączyć  

obsługiwaną maszynę.  
8. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli: 

- trzeba opróżnić koszyk na trawę 
- trzeba oczyścić urządzenie  
- doszło do zablokowania noży  
- przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych. 

9. W razie zagrożenia lub awarii należy natychmiast wyłączyć silnik. 
 

TANKOWANIE 
1. Opary benzyny są skrajnie łatwopalna, nie należy się zbliżać do niej z otwartym ogniem i uważać, aby jej nie rozlać. 
2. Przed rozpoczęciem tankowania należy zawsze wyłączyć silnik. 
3. Jeżeli silnik jest gorący, tankowanie jest zabronione – ryzyko pożaru, w przypadku rozlania benzyny na silnik! 
4. Korek zbiornika paliwa należy otwierać ostrożnie, aby powoli zredukować ciśnienie i zapobiec rozpryskowi paliwa. 
5. Należy wykluczyć możliwość kontaktu skóry i oczu z produktami naftowymi.  
6. Podczas tankowania należy nosić rękawice.  
7. Nie wdychać oparów benzyny. 
8. Tankowanie przeprowadzać tylko w dobrze wentylowanych miejscach, lub na zewnątrz. 
9. Należy uważać, aby paliwo lub olej nie przedostały się do gleby (ochrona środowiska). 
10. W przypadku rozlania paliwa należy natychmiast oczyścić urządzenie.  
11. Zanieczyszczone ubranie należy niezwłocznie zmienić. 
12. Korek wlewu paliwa należy zawsze dobrze dokręcić ręcznie, bez używania narzędzi, ponieważ 

wibracje silnika nie mogą spowodować odkręcenia się korka wlewu paliwa. 
13. Paliwa i oleje należy przechowywać wyłącznie w atestowanych, opisanych pojemnikach,  

chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i ciepła. 
 

 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
 

1. Nie wolno pracować bez kosza na trawę i jednocześnie podniesioną (zablokowaną) osłoną otworu wyrzutu 
skoszonej trawy. 

2. Nie wolno odtykać zapchanego otworu wyrzutu trawy przy włączonym silniku. 
3. Nie wolno przewracać na bok lub podnosić do góry urządzenia przy włączonym silniku. 
4. Nie wolno odblokowywać zablokowanego noża (przez trawę, kamień itp.) przy włączonym silnika (zasilaniu) 
5. Nie wolno pracować podczas wyładowań atmosferycznych, deszczu, zapadającej ciemności. 
6. Nie wolno pracować bez nakazanych ochron osobistych.  
7. Nie wolno usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających. 
8. Nie wolno naprawiać maszyny samodzielnie maszynę.  
9. Nie wolno dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego. 
10. Nie wolno użytkować urządzenia niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
11. Nie wolno dokonywać zmian konstrukcyjnych. 
12. Wznawianie pracy uszkodzonego urządzenia bez usunięcia uszkodzenia 
13. Naprawianie lub czyszczenie urządzenia będącego w ruchu 
14. Pozostawienie pracującego urządzenia bez nadzoru  
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PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
1. Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez nie powołane osoby 
2. Dokładnie oczyścić urządzenie i uprzątnąć miejsce pracy 
3. Sprawdzić stan techniczny  i ewentualne usterki zgłosić bezpośredniemu przełożonemu. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
1. W przypadku awarii czy uszkodzenia niezwłocznie poinformować przełożonego. 
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim 

stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 
3. Udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc. 

 
 

Opracował Zatwierdził 
Specjalista ds. BHP 

 
 

 
 

Data i podpis 

Dyrektor MOPS 
 

 
 
 

Data i podpis  
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WYKAZ OSÓB 
 ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP 

 

PRZY OBSŁUDZE KOSIARKI SPALINOWEJ 
 

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

4.   
   

5.   
   

6.   
   

7.   
   

8.   
   

9.   
   

10.   
   

11.   
   

12.   
   

13.   
   

14.   
   

 



Str.  5/ 5 
 

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi 

15.   
   

16.   
   

17.   
   

18.   
   

19.   
   

20.   
   

21.   
   

22.   
   

23.   
   

24.   
   

25.   
   

26.   
   

27.   
   

28.   
   

29.   
   

30.   
   

 


